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SILOS DE LAMINA GALVANIZADA

SILOS DE LAMINA GALVANIZADA

e Empresa estadounidense GLOBAL Industries Inc. MFS / YORK / STORMOR.
e Material: LAmina Galvanizada

DIMENSIONES F
Diametro Min. 274m (91t
Diametro Max. 6.40 m (21 ft)

Volumen Min. 14.04 m®
Volumen Max. 394 m°

Acabado galvanizado G-90 (275 g/M2 Zinc)
Garantia de 1 afio contra humedad y oxidacion
Paredes de acero corrugado

El disefio especial de las rondanas autosellantes
crean una barrera contra la humedad alrededor del
tornillo

e Se tienen ya varias aplicaciones en México, con
experiencia en la instalacion de estos silos en lugares
extremadamente hiumedos.




Capacidad Altura

MODELO mts® Ton mts
HTT 9245 14.04 7.72 4.42
HTT 9345 18.77 10.32 5.28
HTT 94 45 23.50 12.92 6.20
HTT 95 45 28.23 15.52 4.32
HTT 96 45 32.96 18.13 7.92
HTT 122 45 27.25 14.99 5.31
HTT 12345 35.61 19.58 6.12
HTT 124 46 43.97 24.18 6.93
HTT 125 47 52.32 28.78 7.75
HTT 126 45 60.68 33.37 8.56
HTT 127 45 69.04 37.97 9.37
HTT 152 45 47.42 26.08 6.10
HTT 15345 60.58 33.32 6.91
HTT 154 45 73.74 40.56 7.72
HTT 155 45 86.90 47.79 8.53
HTT 156 45 100.05 55.03 9.35

HTT 157 45 113.20 62.26 10.16

HTT 158 45 126.37 69.50 10.97

HTT 159 45 141.00 77.55 11.79

HTT 151045 | 154.00 84.70 12.60

HTT 151145 | 168.00 92.40 13.13

HTT 151245 | 177.00 97.35 14.22

HTT 151345 | 194.00 106.70 14.90

HTT 1514 45 | 201.40 110.77 15.85

HT 18 2 45 71.47 39.31 6.78
HT 18 3 45 90.27 49.65 7.59
HT 18 4 45 109.07 59.99 8.41
HT 18545 127.88 70.33 9.22
HT 18 6 45 146.68 80.67 10.03

HTT 187 45 165.48 91.01 10.85

HTT 188 45 184.28 101.36 11.66

HTT 189 45 204.00 112.20 12.35

HTT 181145 | 242.30 133.27 13.98

HTT 181945 | 394.00 216.70 20.55

HTT 21245 106.67 58.67 7.34
HTT 21 3 45 132.26 72.74 8.76
HTT 214 45 157.84 86.81 8.97

HTT 21545 183.43 100.89 9.78

HTT 216 45 209.02 114.96 10.59

DIAMETROS: 9 ft- 2.74 mts / 12 ft - 3.66 mts / 15 ft - 4.57 mts
18 ft - 5.49 mts / 21 ft - 6.40 mts
Peso volumétrico usado para calcular el tonelaje = 550 kg/m3



